
项目提醒

Cartrack的提醒使用户能够自定义和自动化提醒，这将使他们领先于车辆维修、许可证更新和

资源检查等。这有利于有效的车队维护、延长车队寿命、降低维护成本、避免罚款并始终确保

完全合规。

在本指南中，我们将介绍以下内容：

1. 航行车队概述
-查看即将发出的提醒

-添加新的车队提醒

-搜索特定车队提醒

-修改车队提醒

-删除车队提醒

-删除车辆的所有提醒

-下载车队提醒

-自定义您可以看到哪些提醒

-将过滤器添加到您的车队概览中

-调整车队概览显示的密度

2. 导航驱动概述
-查看即将发出的提醒

-添加新驾驶员提醒

-搜索特定的驾驶员提醒

-修改驾驶员提醒

-删除司机提醒

-删除司机的所有提醒

-下载驱动程序提醒

3. 导航列表概览
-搜索特定提醒

-将单个提醒标记为完成

-将多个提醒标记为完成

1. 航行车队概述

Fleet Overview让您可以访问基于车队中所有车辆的提醒。



查看即将发出的提醒

Fleet overview可让您查看所有提醒的状态,显示任何即将到来的提醒,并帮助您快速发现

特定车辆的提醒是否已创建.

查明尚未设置的任何提醒

在Fleet Overview页, 表示尚未为该特定类别中的特定车辆创建提醒。可以

轻松查明仍需要设置的任何提醒。

如果Reminder不适用于特定车辆，您可以点击 并且提醒将不再显示为

“未配置”。

添加新的车队提醒

1. 要添加新提醒，请按



按照弹出的提示操作：

2. 请按 查看现有的提

醒类别。这些类别形成了覆盖网格视图上的列，因此最好在使用它们的方式方面保持

一致。如果您需要创建一个新类别，按 并标记您的类别。此类别将可

用于所有未来的提醒。

类别：



3.选择是将提醒应用于所有车辆还是仅应用于特定车辆：

注意：如果您对已经为给定类别设置了提醒的车辆或驾驶员应用提醒，则先前存在的提醒将被

新提醒覆盖。

4.选择您希望提醒发生的时间。

a。选择Criteria：

b。根据您选择的条件填写具体提醒信息。

c。您还可以通过单击添加多个条件

-例如，您可以设置提醒您的车辆在达到一定里程后需要维修。但是，即使您没有达到里程限

制，您的车辆在一段时间后仍然需要维修。在这种情况下，您将添加距离和日期的条件。



距离选项：

-首次提醒（公里）：决定您希望在行驶多少公里后收到提醒。当您需要采取行动时，可以将其

用作截止点。例如，如果您的车辆在里程表上行驶了 20,000公里后需要进行维修，您可以将

第一次提醒设置为 20,000公里。

-提前提醒（公里）：决定您的车辆行驶指定距离之前多久收到提醒（例如，在您的车辆行驶

20,000公里之前收到 800公里提醒）

-重复间隔（公里）：添加提醒的间隔；这显示了您需要采取行动的频率。例如，如果您需要每

20,000公里对车辆进行一次保养，您可以将重复次数设置为 20,000公里。请注意，这是您第

一次提醒后的频率。因此，如果您的车辆在行驶了 20,000公里后需要维修，此后每 10,000公

里需要维修，您可以将“首次提醒”设置为 20,000公里，将“重复频率”设置为 10,000公里。

-在（公里）处停止重复：超过该距离您希望停止接收提醒。例如，如果里程表上显示的行驶里

程为 200,000公里，您就不再需要将车辆送去维修，则可以将其设置为 200,000公里。

营运时间选项：

-首次提醒（小时）：决定您希望在多少小时后收到提醒。当您需要采取行动时，可以将其用作

截止点。例如，如果您的车辆在运行 500小时后需要进行维修，您可以将第一次提醒设置为

500小时。

-提醒时间（小时）：决定您的车辆行驶特定时间段之前多久收到提醒。例如，在您的车辆运行

500小时之前 100小时收到提醒。

-每隔（小时）重复：添加提醒的间隔；这显示了您需要采取行动的频率。例如，如果您需要每

500个运行小时对车辆进行一次维修，您可以将重复次数设置为 500小时。请注意，这是您第

一次提醒后的频率。因此，如果您的车辆在运行 500小时后需要维修，此后每 100小时需要维

修一次，则您可以将“首次提醒”设置为 500小时，将“重复频率”设置为 100小时。

-在（小时）停止重复：决定您希望在多少小时后停止接收提醒。例如，如果您的车辆在使用

1500小时后不再需要送修，则可以将其设置为 1500小时。



日期选项：

-第一次提醒：决定您希望收到第一次提醒的日期。例如，如果您需要在 1月 25日收到提醒，

您可以将此日期设置为第一个提醒。

-提醒时间早于（天）：决定您希望在指定的第一个提醒日期之前多久收到提醒。例如，在首次

提醒日期（1月 25日）前 14天收到提醒。

-每隔（天）重复：添加提醒的间隔；这显示了您需要采取行动的频率。例如，如果您需要每 50

个操作日对车辆进行一次维修，您可以将重复周期设置为 50天。请注意，这是您第一次提醒

后的频率。因此，如果您的车辆在运行超过特定日期后需要维修，然后每 50天维修一次，您

可以将“首次提醒”设置为 1月 25日，将“重复频率”设置为 50天。

-停止重复（天）：超过该距离您希望停止接收提醒。例如，如果您的车辆使用超过特定日期（例

如 7月 25日）后就不再需要将其送去维修，则可以将其设置为 7月 25日。

5.决定您希望如何接收提醒警报通知，是通过Email还是SMS。

6.如有需要，您可以添加额外的评论

7.完成后，请按

8.然而，您也可以选择按 ，它允许您停止整个过程或重新启动它。

搜索特定车队提醒



1.在搜索框中输入车辆登记资料。

2.正确的车辆及其提醒会弹出

修改车队提醒

1. 将鼠标悬停在您要修改的提醒上，然后按

2. 请按



3. 将弹出上述画面，允许您对所选提醒进行修改。

删除车队提醒

1. 将鼠标悬停在您要删除的提醒上，然后按

2. 请按



3. 删除提醒是永久性的，因此您将看到一个弹出窗口，需要您确认您的决定。如果您确

定要删除，请按 。如果不，请按 取消它

删除车辆的所有提醒

如要删除车队车辆的所有提醒，只需：

1. 根据车辆登记资料选择您要删除的车辆。

2. 2.请按



3. 删除提醒是永久性的，因此您将看到一个弹出窗口，需要您确认您的决定。如果您确

定要删除，请按 。如果不，请按 取消它

下载车队提醒

导出提醒非常简单：

1. 通过选中复选框来选择您想要导出的提醒

2. 请按

3. 选择您要下载提醒的格式：



自定义您可以在车队概览中看到哪些提醒

根据您的个人需求，轻松选择您希望在车队概览中看到的列，只需按

请按 如果您希望在概览页面上看到每个提醒。

请按 如果您想隐藏每一列，请继续在概览页面上选择所需的列。



使用搜索栏可以方便地搜索您要查找的特定列。

将过滤器添加到您的车队概览中

根据您的具体需求，通过



1. 请按

2. 选择您想要应用过滤器的列。



3. 选择哪个 您希望应用于要应用过滤器的列。

4. 应用过滤器后，您将看到“过滤器”按钮上方出现数字。如果您想删除过滤器，只需按

5. 您可以通过轻松添加多个过滤器，按

调整概览显示的密度

通过调整密度来调整概览板上一次显示的提醒数量



为此，只需：

1. 按

2. 紧凑、标准、舒适密度之间的选择

2.导航驱动程序概述

Driver Overview使您可以访问基于车队所有个人驾驶员的提醒和报告。

查看即将发出的提醒

Driver Overview让您查看已设置的所有提醒的所有状态，突出显示任何即将到来的提醒，并帮

助您快速发现是否为特定驾驶员创建了提醒。



“Not configured”表示尚未为该特定驾驶员类别创建提醒。

添加新驾驶员提醒

1. 要添加新提醒，请按

按照弹出的提示操作：



2. 请按 查看不同的提

醒categories。

Categories:

3.选择是否要将提醒应用于所有驾驶员或特定驾驶员

4.如果您想添加新类别，只需点击“添加新”按钮即可

5.选择您希望提醒发生的时间。

a。选择标准：



b。根据您选择的条件填写具体提醒信息。

C。您还可以通过单击添加多个条件

- 例如，您可以设置提醒您的车辆在达到一定里程后需要维修。 但是，即使您没有达到里

程限制，您的车辆在一段时间后仍然需要维修。

距离选项：

-首次提醒（公里）：决定您希望在行驶多少公里后收到提醒。当您需要采取行动时，可以将

其用作截止点。 例如，如果您的驾驶员行驶了 20,000 公里后需要采取行动，您可以将第一

个提醒设置为 20,000公里。

- 提前提醒（公里）：决定您的车辆行驶指定距离之前多久收到提醒（例如，在驾驶员行驶

800公里之前收到 20,000公里提醒）

- 重复间隔（公里）：添加提醒的间隔； 这显示了您需要采取行动的频率。 例如，如果您的驾

驶员行驶了 20,000 公里后需要采取行动，您可以将重复次数设置为 20,000公里。请注意，

这是您第一次提醒后的频率。 因此，举例来说，如果您的驾驶员在行驶了 20,000 公里后需

要接受体检，之后每行驶 10,000 公里就需要进行一次体检，您可以将“首次提醒”设置为

20,000公里，将“重复间隔”设置为 10,000公里。

-在（公里）处停止重复：超过该距离您希望停止接收提醒。例如，如果里程表上显示的行驶

里程为 200,000公里，您就不再需要将车辆送去维修，则可以将其设置为 200,000公里。

营运时间选项：



- 首次提醒（小时）：决定您希望在多少小时后收到提醒。 当您需要采取行动时，可以将其

用作截止点。 例如，如果您的司机工作了 500 小时后需要采取行动，您可以将第一个提醒

设置为 500小时。

- 提醒时间（小时）：决定您希望在司机行驶指定距离之前多长时间收到提醒。 例如，在您

的司机工作 500小时之前 100小时收到提醒。

- 每隔（小时）重复：添加提醒的间隔； 这显示了您需要采取行动的频率。 例如，如果需要

每 500 个工作小时执行一次操作，您可以将重复时间设置为 500 小时。请注意，这是您第

一次提醒后的频率。 因此，举例来说，如果您的司机在工作 500 小时后需要接受体检，然

后每 100 小时进行一次体检，您可以将“首次提醒”设置为 500 小时，将“重复频率”设置为

100小时。

- 在（小时）停止重复：超过该距离您希望停止接收提醒。 例如，如果您的车辆在使用 500

小时后不再需要送修，则可以将其设置为 500小时。

日期选项：

- 首次提醒：决定您希望收到第一次提醒的日期。 例如，如果您需要在 1 月 25 日收到提醒

，您可以将此日期设置为第一个提醒。

- 提醒时间早于（天）：决定您希望在指定的第一个提醒日期之前多久收到提醒。 例如，在

首次提醒日期（1月 25日）前 14天收到提醒。

- 每隔（天）重复：添加提醒的间隔；这显示了您需要采取行动的频率。例如，如果需要每 50

个工作日执行一次操作，您可以将重复设置为 50 天。 请注意，这是您第一次提醒后的频

率。 因此，举例来说，如果您的司机在工作超过特定日期后需要接受体检，然后每 50 天接

受一次体检，您可以将“首次提醒”设置为 1月 25日，将“重复频率”设置为 50天。

- 停止重复（天）：超过该距离您希望停止接收提醒。 例如，如果司机工作超过特定日期（例

如 7月 25日）后无需执行任何操作，您可以将其设置为该特定日期（7月 25日）。



6.决定您希望如何接收提醒警报通知，是通过Email还是SMS。

7.如有需要，您可以添加额外的评论

8.完成后，请按

9.但是，您还可以选择按 ，这允许您停止整个过程或重新启动它。

搜索特定的驾驶员提醒

要使用搜索框查找特定驾驶员的提醒：

1.在搜索框中输入司机姓名。

2.正确的驱动程序及其提醒会出来

修改驾驶员提醒



1. 将鼠标悬停在您要修改的提醒上，然后请按

2. 然后再请按

3. 将弹出上述画面，允许您对所选提醒进行编辑。

删除司机提醒



1. 将鼠标悬停在您要删除的提醒上，然后请按

2. 请按

删除驾驶员的所有提醒

如要删除司机的多个提醒，只需：

1. 选择您要删除提醒的司机

2. 然后再按



3. 删除提醒是永久性的，因此您将看到一个弹出窗口，需要您确认您的决定。如果您确

定要删除，请按 。如果不是，请按 取消它。

下载驱动程序提醒

导出驾驶员提醒非常简单：

1. 通过选中复选框来选择您想要导出的提醒

2. 请按

3. 选择您要下载提醒的格式：



3.导航列表概述

列表选项将每个提醒显示为单独的实例，使您可以访问已收到并采取行动的每个提醒的日

志。这是查看即将到来的提醒并对其采取行动的另一种简单方法。您可以使用提醒名称（例

如服务）、车辆登记或驾驶员姓名来搜索特定提醒。

搜索特定提醒

要查找特定提醒：

1.在搜索框中输入提醒名称、车辆登记信息或驾驶员姓名

2.将会弹出您要查找的提醒

将单个提醒标记为完成

您可以在列表部分轻松地将单个提醒标记为完整。简单地：

1. 选择您想要标记为完成的单个提醒。



2. 请按 将提醒标记为完成。

3. 确认提醒完成的日期并添加任何其他评论

4. 请按 完成该过程，这会将您重定向到以下弹出窗口：

决定是否希望未来的提醒坚持您原来的时间间隔选择，无论提醒是提前还是推迟执行，或者是

否希望根据您完成提醒的时间来调整提醒。

-计划标准：这意味着您的日程安排将遵循您最初指示的内容，无论您的提醒是提早还是推迟

采取行动。例如，如果您的车辆每 10,000公里就应进行一次保养，但您仅在 12,300公里处进

行了保养，则您的下一次保养仍将在 20,000公里处进行，而不是在 12,300公里后的 10,000公

里处进行。



-完成时实际：这意味着您的日程安排将遵循您的初始间隔，但使用提醒执行时的状态。例如

，如果您的车辆应每 10,000公里进行一次保养，但您仅在 12,300公里处进行了保养，则您的

下一次保养仍将在 22,300公里处进行，因为这是您上次保养后的 10,000公里。

将多个提醒标记为完成

您可以在列表部分轻松地将多个提醒标记为完整。简单地：

1. 选择您想要标记为完成的提醒

2. 请按

3. 确认提醒完成的日期

4. 您将标记为完整的所有提醒均根据其车辆/驾驶员列出

5. 请按 完成该过程，或按 取消它。


